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Q. Raffreddamento con

liquido ad uso alimentare

approvato dalla FDA

. Cavo di alimentazione
:;

estraibile

. Accoppiamento a Norme

NEMA

/"

~

. Rewindable

. Filled with FDA

approved non toxic fluid

. Removable cable

connector

. NEMA Standard

coupling
'-"

POTENZA EFFETTIVAPER POMPE
RELIABLE POWER FOR PUMPS "



MOTORI SOMMERSIOP4

Refrigeroti con speciale liqUidoad uso altmentare.

La Serie OP4 costituisce I'evoluzione del motore sommerso
4" riawolgibile.
Alta coppia di spunto, compattezza meccanica, affidabilitO,
prestazioni superiori alia media unite ad una gamma
assolutamente completa sono Ie principali caratteristiche
che distinguono ilprodotto OP4. "

La particolare costruzione consente una facile accessibilita e
sostituzione di tutte Ie parti soggette ad usura rendendo
semplice e rapida I'eventuale riparazione del motore.

LECARATTERISTICHEDEL MOTORE OP4

. C(]micia esterna, albero e fondelJoinferiore in Clcciaio
inossidabile.. Supporto superiQre in ghisa nichelata adaltaresiste,.,za.
Opzionale: supp6rto in lega di ottcme stampato ~
supporto inAISI304/3T6mIcrofuso.. Cuscinetti a sfere assiali e~odiali,. Tenuta meccanica standardGrefiteJG~[grnica
Opzionale: tenuta in SIC. Refrigerante con qualita superiori di
consentono durata maggiore aile parti in
migliore risposta del motore in caso di sovraccarichi.. Diaframma di compensazione e labirinto parasabbia
opportunamente dimensionati.. Isolamento motore classe F-Protezione IPS8. Cavo connettore di alimentazione estraibile.. Sporgenza d'albero e dimensioni accoppiamento a
norme NEMA.

LlMITI D'IMPIEGO

. Massima fluttuazione della tensione di linea rispetto alia
tensione nomina Ie: + 10% -10%. Massima temperatura ambiente: 3SoC con velocita
minimaflussodiraffreddamentoparia 0,08 mt/sec

. Numeromassimoawiamentiora concessi:30. Spinta assiale: lS00N da 0,37 kW a 2,2 kW
2S00N da 2,2 kW as,S kW
SOOON da 2,2 kW as,S kW
4400N da 2,2 kW a 7,S kW

. Profondita massima d'immersione: lS0 Mt

. Funzionamento in orizzontale: ammesso fino a 2,2 kW

VERSIONI

Monofase: da 0,37kW a 3JkW 220-230V
240V

SOHz
50Hz

Trifase:

Monofase:

Trifase:

SUBMERSIBLEMOTORSOP4

Filled with special food grade lubricant.
~

The OP4 Series is the evolution of the 4" submersible Re-"'-'
windable Motor.

Elevated starting torque, mechanical compactness,
reliability, superior performance together with the most
complete range of products are the principal features
marking the OP4 Motors.

The special design allowson easy access and replacement of
all ports subject to the wear making simply and quick the
eventual servicing of the motor.

TECHNICAL FEATURESOFOP4 MOTOR

. Motor casing, shaft and bottom end mode in Stainless
Steel AISI 304. High resistance cost iron nickel plated Upper Bracket.
Option: Upper Bracket of stomped BrassOT 58

Upper Bracket of casting AIS1304/3 76. Axial and radialthrust boll bearings. ~. Graphite-Ceramic standard mechanical seal.
Option: Mechanical Seal SIC type.. Special Cooling fluid for a better lubricant effect to
increase life of moving ports. The liquid with its high
tfiermaJ"~gpacity gives the motor superior overload
cdpabilrties.. OversIzed Compensation
protection.. Insulation closs F -Protection IP58. Removable coble connector.. Nema standard coupling dimensions.

OPERATING LIMITS

. Maximum voltage fluctuation admissible versus
nominal rated voltage: + 70% -70%. Maximum water temperature:

35°C with at least 0,08 mt/sec of water flow speed. Maximum motor starting per hour: 30. Axial thrust: 7500 N from 0,37 kW
2500 N from 2,2 kW
5000 N from 2,2 kW
4400 N from 2,2 kW. Maximum immersion depth: 750 MT. Horizontal operating position: admitted up to 2,2 kW

~,
~up to 2,2 kW

up to 5,5 kW
up to 5,5 kW
up to 7,5 kW

VERSIONS
'--

Single phose: from 0,37kW to 3,7kW 220-230V
240V

50Hz
50Hz

Three phose: from 0,37kW to 7,5kW 220V
from O,37kW to 7,5kW 380-400V
from 0,37kW to 7,5kW 47 5V

50Hz
50Hz
50Hz

Single phose: from 0,37kW to 7,7kW 775V
from O,37kW to 3,7kW 220-230V

60Hz
60Hz

~
60HzV
60Hz
60Hz

Three phase: from 0,37kW to 7,5kW 220V
from 0,37kW to 7,5kW }80V
from 0,37kW to 7,5kW 460V

~

da 0,37kW a 7,SkW 220V SOHz
da 0,37kW a 7,SkW 380-400V SOHz
da 0,37kW a 7,SkW 41SV 50Hz

da 0,37kW a1,lkW 11SV 60Hz
da 0,37kW a 3JkW. 220-230V 60Hz

da 0,37kW a 7,SkW 220V 60Hz
da 0,37kW a 7,5kW 380V 60Hz
da 0,37kW a 7,SkW 460V 60Hz




