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MO'TORI ELETTRICI SOMMERSI 6"
ELECTRIC SUBMERSIBLE MOTORS 6"
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. NEW removable cable c.onnector'"

. NEMA standard coupling"

. Range from 4 kW up to 30 kW
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POTENZA EFFETTIVA PER POMPE
RELIABLE POWER FOR PUMPS



MOTORI SOMMERSI OY6

Refrigerati con speciale liquido ad uso alimentare.

La nuova Serie OY6 introduce il cavo

connettore di alimentazione estraibile per una piG
facile installazione della pompa ed una piG
semplice manutenzione degli impianti.

Qualita, affidabilita ed elevate prestazioni unite
0110semplicita costruttiva del prodotto fanno della
Serie OY6 una sicurezza per il funzionamento di
tutte Ie pompe sommerse 6" a Norma Nema.

LE CARATTERISTICHE DEL MOTORE OY6

. Camicia esterna,albero e fondello inferiore in acciaio
inossidabile AISI 304

Opzionale: AISI 316
. Supporto superiore in ghisa nichelata ad alto resistenza

Opzionale: supporto in AISI 304 ed AISI 316. Cuscinetti a sfere assiali e radio Ii
. Tenuta meccanica standard Grafite/Ceramica

Opzionale: tenuta in SIC-SIC / SIC-AL
. Liquido refrigerante non tossico approvato FDA
. Diaframma di compensazione e labirinto parasabbia

opportunamente dimensionati. Isolamento motore classe F Protezione IP 58
. Cavo connettore di alimentazione estraibile

. Sporgenza d'albero e dimensioni di accoppiamento a
norme NEMA

. Modalita di partenza dei motori: D.O.L. e Stella Triangolo

. Cavo piotto standard con terra separata: 2,8 mt

. Adatto per acqua con pH 6,5 - 8

LlMITI D/IMPIEGO

. Massimo fluttuazione della tensione di linea rispetto 0110
Tensione nominale: i: 10%. Massimo temperatura ambiente: 35°C con velocita
minima di flusso di raffreddamento pari a 0,16 m/sec.

. Numero massimo awiamenti per ora concessi: 30 per
motori D.O.L. e 15 per awiamento Star Delta

. Profondita massima d'immersione: 150 mt

. Posizione di funzionamento standard: verticale

Montaggio in orizzontale: consiglio bile fino a 15 kW

VERSIONI

Potenze da 4 kW a 30 kW

Trifase 220-240 V e 380-415 V (i: 10%)
Irifase 220-230 V,380 V,460 V (i: 10%)

50 Hz
60 Hz

Carichi assiali ammissibili: 10.000 N fino a 22 kW

20.000 N per il 30 kW

SUBMERSIBLE MOTORS OY6

Cooled with special food grade lubricant.

The new OY6 Series introduces the Plug in Lead
Cable for an easier installation of the pump and
a more simple service and maintenance of all
system.
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Quality, reliability and great performances together
with the simple construction of the product make the
Serie OY6 a perfect tool for the best operation of all
6" Pumps built according to NEMA Standard.

TECHNICAL FEATURESOF OY6 MOTOR

. Motor casing, shaft and bottom end made in Stainless
Steel AISI 304
Optional: AISI 376

. High resistance cast iron nickel plated upper bracket ,

Optional: upper bracket of casting AISI 304 and AISI 376'
. Axial and radial thrust ball bearings "'-
. Standard Mechanical Seal: Graphite - Ceramic

Optional: SIC-SIC or SIC-AL
. FDA approved special cooling fluid. Oversized compensation diaphragm and sand slinger

protection. Insulation class F Protection IP 58. Removable cable connector. NEMA Standard coupling dimensions. Starting method for motors: D.O.L. and Star Delta

. Standard Flat cable with separate earth: 2,8 mt

. Suitable for pumping water at 6,5 - 8 pH range

OPERATING LIMITS

. Maximum voltage fluctuation admissible versus nominal_"

rated voltage: i: 70% ~. Maximum water temperature: 35°C with at least
0, 76 m/sec. of waterflowspeed. Maximum motor startings per hours: 30 for D.O.L. type

and 75 for Star Delta type. Maximum immersion depth: 750 mt. Standard mounting position: vertical
Horizontal operation: admissible up to 75 kW

VERSIONS

Power range from 4kW up to 30 kW
Threephase220-240 Ve 380-475 V (i: 70%)
Three phase 220-230 V, 380 V, 460 V (i: 70%)

50 Hz
60 Hz

Axial thrust range: 70.000 N up to 22 kW
20.000 N for 30 kW
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